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固定電力裝置安全
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大綱

• 電力條例簡介
• 電力工作

• 完工證明書 (WR1)

• 定期測試證明書 (WR2)

• 住宅單位的電力裝置
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電力條例(第406章)及其附屬規例
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 就規管本港電力安全供應和使用制定法律框架

《電力條例》

(第406章）

（406A）

《電力供應規
例》

（406B）

《電力供應(特
別地區)規例》

（406C）

《電力(豁免)
規例》

（406D）

《電力(註冊)
規例》

（406E）

《電力(線路)
規例》

（406G）

《電氣產品(安
全)規例》

（406H）

《供電電纜(保
護)規例》



電力條例(第406章) - 附屬規例功能概覽
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發電 固定電力裝置輸電 配電 家用電氣產品

電力供應規例 供電電纜(保護)規例

電力(註冊)規例

電力(線路)規例 電氣產品
(安全)規例

電力(線路)規例



電力工作
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任何人如僱用非註冊電業承辦商進行電力工作，即屬違法，
最高可以處罰款$100,000及監禁6個月。

 電力工程或工作，即包括固定電力裝置的安裝、改裝、檢查、測

試及維修

 《電力條例》 (第35條)

• 無論何人，只可

進行電力工作。

1. 僱用註冊電業承辦商 或
2. 以全職性質及定額薪酬僱用適當級別的註冊電業工程人員

短片



 固定裝設在處所內的低壓或高壓電力裝置

 不包括從插座獲供電，無需使用工具即可在插座處截斷電力供應的設備

固定電力裝置
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註冊電業承辦商
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註冊證明書

註冊編號

註冊期滿日期

公司名稱及地址 (英文)

公司名稱及地址 (中文)

登記名冊

(機電署網頁 www.emsd.gov.hk →

電力安全 → 登記名冊 → 註冊電業承辦商)



註冊電業工程人員

8

註冊證明書 登記名冊

(機電署網頁 www.emsd.gov.hk →

電力安全 → 登記名冊 →註冊電業工程人員)
註冊編號

有效
日期

姓名 (英文)
姓名 (中文)

級別

准許工程

A: 最高電力需求量不超逾 400 安培(單相或三相)的低壓固定

電力裝置的電力工程

B: 最高電力需求量不超逾 2500 安培(單相或三相)的低壓固定

電力裝置的電力工程

C: 任何電量的低壓固定電力裝置的電力工程

H: 高壓電力裝置的電力工程

R: 霓虹招牌、儲水量不超過 200 升的無排氣管的儲水式電熱

水爐裝置等等

准許工程



• 固定電力裝置完成後(包括修理、改裝或增設工作完成後)，在通電以供使用

前，必須由註冊電業工程人員檢查、測試及發出證明書，以確認該裝置符合

本條例的規定。

 電力(線路)規例 (第19(1)條)

完工證明書(表格WR1)
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簽發「完工證明書」為 法定要求：
• 無論 工程合約中 有否包括 發出

「完工證明書」的費用
 註冊電業工程人員 及 註冊電業承

辦商 均須簽妥「完工證明書」
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無須遞交到機電署，但有關
註冊電業承辦商須妥善保存
過去5年紀錄，以便在本署提
出要求時查閱

完工證明書的注意事項

檢查日期後的一個月內簽署

檢查日期



• 固定電力裝置的擁有人

• 須安排其裝置作一次檢查、測試 及領取證明

書(表格WR2)

• 最少每 12個月 或 5年 進行一次檢測(視乎

電力裝置所在處所的類別)

• 完成檢測後，將備妥的證明書，於該證明書

的日期起計2星期內呈交機電署署長加簽

 電力(線路)規例 (第20條)

電力裝置擁有人
• 管有 或 控制 電力裝置的人
業主
租客
佔用人
業主立案法團
物業管理公司

任何人違反，即屬違法，可處罰款
$10,000

固定電力裝置定期檢測
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• 公眾娛樂場所《公眾娛樂場所條例》(第172章)

遊樂場

表演場地

展覽館

戲院

• 危險品的製造或貯存的處所《2012年危險品(適用

及豁免)規例》(第295章，附屬法例E)第6(a)條

危險品倉庫

危險品儲缸

汽油及柴油加油站

• 高壓電源直接供電的高壓固定電力裝置所在的處所

 12個月進行一次檢測電力裝置的處所類別
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固定電力裝置定期檢測



• 酒店《酒店東主條例》(第158章)第2條

• 學校 《教育條例》(第279章)第3條

• 院校的處所 《教育條例》(第279章)第2條

• 幼兒中心 《幼兒服務條例》(第243章)

• 醫院的私營醫療機構 《私營醫療機構條例》(第633章)

• 獲有效豁免的附表護養院 《私營醫療機構條例》(第633章)第128條

• 護養院 《安老院條例》(第459章) 

 5年進行一次檢測電力裝置的處所類別
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固定電力裝置定期檢測



• 工廠或工業經營場地於《工廠及工業經營條例》

(第59章)第2條

允許負載量為 超逾 200 安培

• 一般處所 (例如包括 住宅樓宇 和 商業樓宇)

允許負載量為 超逾 100 安培

 5年進行一次檢測電力裝置的處所類別
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固定電力裝置定期檢測

• 留意電力裝置「定期測試證明書」的有效時限

• 證明書已接近有效時限
立即為裝置安排檢查、測試及領取證明書

短片



收據編號

裝置編號

登記日期
證書屆滿日期

機電工程署
職員簽署

機電工程署職員姓名
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定期測試證明書的注意事項



• 新安裝的入牆電力線路必須有適當的外殼保護

 例如 安裝於電線喉管內

• 電力線路必須與電話及電訊線路分隔

 除符合特定安全要求外，兩類線路不可安裝於同一喉管或電線槽內

• 配電箱內必須有標明各電力線路用途的標示

 一般安裝須知

住宅單位的電力裝置
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 一般安裝須知

住宅單位的電力裝置
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• 用電量大的電器應以獨立插座供電

 應裝有足夠數目的插座

• 插座不應安裝在水龍頭、氣體開關掣或煮食爐具附近

• 插座線路必須由電流式漏電斷路器（俗稱水氣掣）保護

• 電熱水器(裝設於浴室內完工地板水平2.25米內)的線路，

應裝設電流式漏電斷路器作保護。

 註冊電業承辦商須評估實際情況，按照《電力(線
路)規例工作守則》的規定安裝固定電力裝置及其
供電電路。



• 若懷疑電力裝置有危險，例如經常跳掣或漏電

 應盡早安排註冊電業承辦商進行檢查和維修

• 身體沾了水，應避免觸碰任何插座或電掣

• 每個插座只應插上一個萬能蘇或一個拖板，以免電力線路負荷過重

 正確使用及保養電力裝置

住宅單位的電力裝置
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• 為確保安全，即使電力裝置的允許負載量不超逾 100A ，用

戶亦應安排註冊電業承辦商為電力裝置作定期檢查及測試

• 停電時應將主要電器關掉

避免在電力供應恢復時該等電器同時啟動，使電力線路負荷

過重，導致再次停電。

• 如懷疑電力裝置有安全問題，請盡快通知單位業主/代理人，

並安排註冊電業承辦商檢查及維修妥當。若安全問題仍然未

能處理，可向機電工程署舉報：

 正確使用及保養電力裝置

住宅單位的電力裝置
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 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

1 單位/分間單位內 沒有 配電箱。 是/否

2 配電箱內 沒有 安裝漏電斷路器。

註：漏電斷路器應設有測試按鈕。

是/否



 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

3 配電箱內 沒有 獨立微型斷路器供電給電熱水器、
冷氣機、插座，以及照明系統。

是/否



 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

4 配電箱內 沒有 標示說明總開關和各保護器件的電
路用途。

註：配電箱內的保護器件包括漏電斷路器和微型
斷路器。

是/否



 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

5 電源開關/插座 有 鬆脫情況。 是/否

6 電力裝置 有 導體外露。 是/否



 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

7 「花灑儲水式」電熱水器的出水喉管或花灑頭 有
加裝開關水掣，或它的出水喉管 有 接駁至洗手盆、
浴缸或其他設施。

是/否



 如有任何答案屬「是」，請盡快通知單位業主/代理人，並聘

請註冊電業承辦商作進一步檢查及維修。

住宅單位的電力裝置 - 電力安全核對項目表
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項目 核對事項 核對結果 參考圖片

8 使用電熱水器或其他電器時，有 輕微觸電和麻痺
的感覺。

是/否 -

9 電力裝置的保護器件 有 經常跳掣的情況。 是/否 -



謝謝!
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